
MANUAL DE UTiliZACiÓN
(Es obligado conservar junto a la herramienta)

-Herramienta semi automática
De fijación a pólvora

Con regulación de potencia
Sistema indirecto por pistón intermedio
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ATENCiÓN:

Antes de utilizar esta herramienta, léase detenida y cuidadosamente este manual de utilización, La correcta
aplicación de fijaciones requiere un conocimiento total de la herramienta y de las restricciones de uso que la
misma puede presentar, seleccionar correctamente el clavo y el impulsor, la operativa de funcionamiento,
así como el desmontaje y montaje para llevar a cabo la limpieza diaria de la herramienta.

No debe utilizar la herramienta en ambientes inflamables.

Esta herramienta solo debe ser utilizada por personal entrenado y calificado para su uso.

RECUERDE QUE LA SEGURIDAD QUEDA EN SUS MANOS.

NORMAS DE SEGURIDAD

Solamente pueden trabajar con la herramienta personas entrenadas y mayores de 18 años. El entreno
del personal que utiliza la herramienta comprende el perfecto funcionamiento de la herramienta, las
instrucciones del fabricante, y las Normas de Seguridad. Deben ser también capaces de montar y
desmontar la herramienta y realizar su limpieza.
Solicite asesoramiento del distribuidor sobre el Servicio Post Venta, para formar el personal sobre la
utilización de la herramienta.
No dirigir la boca de la herramienta hacia una persona. El portaclavos debe siempre dirigirse siempre
hacia el suelo. Esta medida debe aplicarse en particular cuando se extraiga un impulsor que no haya
sido explosionado.
No apoyar nunca la boca de la herramienta sobre la mano. Los avances de la cinta de impulsores debe
realizarse apoyando la boca de la herramienta sobre el suelo o la pared.
La herramienta no debe ser confiada ni dejarla al acceso de personas que no hayan recibido la
adecuada preparación sobre su uso.
Antes de realizar la carga de la herramienta, controlar que el interior del porta clavos, asi como el
alojamiento del impulsor, están vacíos, LIMPIOS, y NO CONTIENE CUERPOS EXTRAÑOS. Asegúrese
también de que ninguna pieza esté atascada.
Retirar siempre los impulsores de la herramienta antes de desmontar, limpiar, acabar el trabajo, o
almacenar la herramienta en su estuche. No guardar NUNCA, ni dejar la herramienta, LISTA PARA
USAR.
Insertar siempre el clavo de fijación antes de realizar la carga del impulsor.
En el caso de fallo del impulsor, mantenga la herramienta presionada firmemente contra la superficie de
trabajo durante un tiempo prudencial (de 15 a 30 segundos). Si todavía se mantiene el fallo del impulsor
suelte el gatillo y retire lentamente la herramienta perpendicularmente a la superficie de trabajo. Repita
la operación de presionar hacia la superficie de trabajo y pulse el gatillo de nuevo. Si se repite el fallo de
disparo en las mismas circunstancias que el anterior, retire la herramienta siguiendo lo dicho
anteriormente, asegurándose de no dirigir la salida hacia nadie, ni nada que pueda resultar peligroso.
Retire el peine de impulsores y cuidadosamente introdúzcalo en un cubo lleno de agua. No usar cargas
procedentes de un almacén con cargas defectuosas y nunca intente aprovechar una carga de este
almacén. No dejar nunca cargas en el suelo o sobre la superficie de trabajo, guárdelas siempre en el
interior del estuche de origen.
En el caso de no saber a ciencia cierta que la herramienta no esta en condiciones de trabajo, o necesita
ser reparada, envíela al taller ó Servicio Técnico Oficial para su reparación y revisión.
No modificar jamas ningún componente original de la herramienta. Es responsabilidad única y exclusiva
del modificador cualquier problema que se pudiera plantear.
No mezclar nunca cargas de impulsión de distintos tipos y colores. USAR SIEMPRE LOS
IMPULSORES ORIGINALES DE LA MARCA Y MODELO.
Procédase a la limpieza diaria de la herramienta, o más a menudo si ello es preciso por las condiciones
del trabajo.
USAR SIEMPRE GAFAS DE SEGURIDAD Y PROTECTORES AUDITIVOS REGLAMENTARIOS, sobre
todo en locales cerrados.
GUARDAR SIEMPRE LA HERRAMIENTA CUANDO NO LA UTILICE, EN LUGAR SEGURO,
CERRADO BAJO LLAVE.
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CARACTERISTICAS ~[Q}~

PRO-12 es una herramienta de alimentación automática de impulsores de pólvora de alta tecnología. De
fácil utilización para la fijación de clavos sobre hierro, hormigón, y otros materiales duros, sin necesidad de
perforación previa.
Es una herramienta de tiro indirecto, con carga automática de impulsores e introducción manual de clavos.
Le herramienta está equipada con un dispositivo regulador de la fuerza de impulsión, mediante un sistema
de cremallera se regula el volumen de la cámara de explosión, dándole más volumen cuanto menos
esfuerzo de penetración se necesita.
El tiro indirecto absorbe en su caso, el exceso de energía mediante un pistón intermedio, que recibe el
empuje de la carga de impulsión, y a su vez la transporta hasta el clavo, con la consiguiente disminución de
velocidad de salida de este, en la boca de salida de la herramienta. Esta baja velocidad no está eXEOntade
energía, pues la acumulación de ésta reside en el pistón intermedio y se transmite al clavo, cuando la punta
del mismo contacta con la superficie de anclaje.
Un estudiado diseño ergonómico, y una punta prolongada, todo ello de peso ligero, le confiere una gran
comodidad durante el trabajo.
En todos los casos DEBE UTILIZARSE GAFAS REGLAMENTARIAS Y PROTECTORES AUDITIVOS.

ACCESORIOS INCLUIDOS EN El ESTUCHE DE lA ~[Q}~
1 Herramienta PRO - 12

1 Gafas de seguridad
1 Juego de 2 protectores auditivos
2 Amortiguadores buterola (C-05)

1 Bote de Aceite en Pulverizador
1 Escobillas de Acero
1 Gamuza de limpieza
1 Muelle retenedor amortiguador buterola (C-06)

La herramienta sale de nuestros Almacenes con Pistón Intermedio Plano (Buterola) de 2,5"

Certificado de HOMOLOGACiÓN C.I.P. de PISTOLA CLAVADORA de CARGA
EXPLOSIVAPORTÁTIL del BANCO OFICIAL DE PRUEBAS DE ARMAS DE FUEGO
DE ElBAR, NQ78/99, emitido el 21/X1I/1999.

DATOSY CARACTERISTICASTÉCNICAS DE lA ~[Q}~

Capacidad: Existen diversos tipos de clavos, perfectamente determinados para cada aplicación
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Clavos con cabeza Tipo C.12
Clavos con cabeza roscada M6 de 6 mm de rosca Tipo LM6.6
Clavos con cabeza roscada M6 de 8 mm de rosca Tipo LM6.S

Introducción de Clavos Manual + Introductor deslizante
Peso de Herramienta 3,210 Kg
LonQitudHerramienta 355 mm

Impulsores en Peines 10 U. Calibre 27 (0'27") 06,S x 11 mm
Impulsor Baja Potencia AMARILLO
Impulsor Aita Potencia ROJO




