
.~PladafOnnj de fachada fija PA100100015

i ¡ 'PI~taft>!I!III de facÍ)~d~ el ¡",mpilla PA100100025

Manual de Uso y
Mantenimiento

E e A

i'-

ACREOITADO ENAC



L

Las platafonnas de fachada son equipos destinados a la carga y descarga de
material paletizado utilizado en la construcción, con la particularidad de no ser
transitables por personas.

La capacidad de carga de las platafonnas de fachada es de 1500 Kg.
Las platafonnas de fachada se fabrican en 2 versiones, estructuralmente muy

similares.

La platafonna de fachada fija ref. PAlO0100015 está fonnada por 2
montantes de perfil estructural UPN 120 con platafonna de carga y descarga
rodeada por barandillas dimensionadas según nonnativa vigente. Sólo se puede
utilizar cuando no hay más platafonnas instaladas en la vertical de los pisos
supenores.

La platafonna de fachada con trampilla ref. PAlO0100025 está fonnada por
los mismos perfiles UPN 120, platafonna y barandillas, pero la zona de piso
destinada a la descarga tiene una trampilla articulada de dimensiones aproximadas
de 1 x 0,8 m que pennite el paso del cable del aparato de elevación cuando hay
varias platafonnas instaladas sobre la misma vertical.

2.2. DIMENSIONES PRINCIPALES

PLATAFORMA DE FACHADA CON TRAMPILLA PAIOOIOOO25
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DIMENSIONES EN rnm.
LA PLATAFORMA DE FACHADA FIJA PAlOO1OOO15
TIENE IDÉNTICAS DIMENSIONES PERO NO ESTÁ
PROVISTA DE TRAMPILLA
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3. INDICACIONES GENERALES SOBRE SEGURIDAD

. LOS OPERARIOS DEBEN UTILIZAR LOS EPI (Equipos de Protección
Individual) PUESTOS A SU DISPOSICIÓN DE CONFORMIDAD CON LA
INFORMACIÓN Y LA FORMACIÓN RECIBIDAS Y CON LA
CAPACITACIÓN EVENTUALMENTE ORGANIZADA:
CASCO DE SEGURIDAD.
CALZADO DE SEGURIDAD.
ROPA DE TRABAJO.
GUANTES PARA RIESGOS MECÁNICOS.
ARNÉS Y CABO DE ANCLAJE.

IMPERMEABLE (SI PROCEDE). ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ACCESO POR PARTE DEL
OPERARIO A LA ZONA DESTINADA A LA CARGA Y DESCARGA DEL
MATERIAL. EL OPERARIO DEBE MANTENERSE SIEMPRE EN EL
PISO DEL FORJADO. PARA ELLO, SE MONTARÁN SIEMPRE LAS
BARANDILLAS QUE IMPIDAN SU ACCESO ANTES DE LAS
OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA. EXCEPCIONALMENTE, Y
PARA LAS OPERACIONES DE MONTAJE DE LAS BARANDILLAS Y
LEVANT AMIENTO O CIERRE DE LA TRAMPILLA SE AUTORIZARÁ
EL ACCESO POR PARTE DEL OPERARIO, PERO SIEMPRE
UTILIZANDO UN ARNÉS Y CABO DE ANCLAJE.. LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA SE REALIZARÁN
INTRODUCIENDO DESDE EL PISO UN TRANSPALET.. ESTÁ PROHIBIDO SITUARSE DEBAJO DE LA PLATAFORMA, AÚN
ESTANDO ESTA DESCARGADA.. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:
DERIVADOS DEL TRABAJO:

o CAÍDAS A DISTINTO NIVEL.
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