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1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
La utilizacion dela hidrolimpiadora exige cuidado y prudencia.

No permita qué otras personas utilicen 1a hidrolimpiadora sin haber verificado antes. bajo sU

responsab’llldad. si el usuario ocasional-ha leido con atencion este manual y/o es capaz de utilizarla

maquina.
Los chorros de alta presion pueden ser peligrosos si son mal utilizados.

LLos operarios deben usar pantaila de protecc'u’)n individual, evitando asi el contacto con particulas.

La lanza debe de ser empufiada con las dos manos, puesto que al abrir la pistola habra una fuerza de
retroceso del chorro a presion.

No dirija nunca el chorro hacia 1as personas, los animales, los aparatos eléctricos 0 1a misma
hidrolimpiadora.

NO DIRUA NUNCA EL CHORRO HACIA simsmo U OTRAS PERSONAS PARA LIMPIAR
PRENDAS O CALZADOS.

Cierre el dispositivo de seguridad de la pistola cada vez que no sé utiliza la maguina.

No cubra la magquina mientras esté funcionando.

2. GARANTIA

PREME garantiza las hidrolimpiadoras contra cualquier defecto de fabricacion 0 montaje durante 12
MESES a partir de la fecha de compra.

TODA MANIPULAC!ON de la maquina fuera de nuestras instalaciones © de SERVICIOS

AUTORIZADOS dejara sin efecto la presente garantia.

En ningun supuesto 1a garantia cubrira dafios ocasionados por el mal uso de la maquina, dafos
elo del aparato, ©

debidos a la utilizacién de piezas de repuesto no originales 0 No adecuadas al mod
dafos ocasionados por modificaciones no autorizadas.

Los DESPLAZAMIENTOS producidos por una reparacion, asi como los GASTOS DE TRANSPORTE X

EMBALAJE NO estan cubiertos por \a garantia.
La tarjeta de garantia ¥ |a declaracion de conformidad CE de la maguina que ha adquirido s€ adjunta

en la caja que contiene dicha maguina.
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3. CARACTERISTICAS TECNICAS

NOMBRE |

TENSION

HP160MTS

PESO iy
POTENCIA ad
MARCA =
R.P.M. o
CAUDAL b
PRESION ol
RUEDAS NEUMATICAS .
PARO TOTAL :
10mts MANGUERA ;
BOQ ANGULO VARIABLE .
ARENADOR CON 1/2 LANZA OPCISE‘)
KIT LIMPIEZATUBERIAS OPCI 0
BOQ.ROTATIVA iy
CEPILLO MEDIA LANZA e
LIMPIASUELOS Z:z:z::::

NOMBRE |

TENSION

HP170 TTS

400 v
PESO

POTENCIA
MARCA

BOKG
6,5 HP

PREME

RP.M. Tii
0

CAUDAL -
LH
PRESION -
70 BAR

RUEDAS NEUMATICAS S
!

PARO TOTAL
st
10 mts. MANGUERA

B0Q. ANGULO VARIABLE

Si

sl
ARENADOR CON 1/2 LANZA

OPCi
KIT LIMPIEZA TUBERIAS b

oPcio
BOQ. ROTATIVA gk

CEPILLO A MEDIA LANZA
LIMPIA SUELOS

OPCIONAL
OFCIONAL

OPCIONAL




ﬂDROLIMPIADORASELECTRICAS

NOMBRE HP200 21TTS
HP210TTS
NOMBRE l
TENSION 0y TENSION 400V
e B5KG PESO 80 KG
POTENCIA 75HP POTENCIA 10 HP
MARCA PREME MARCA PREME
Ei 1500 R.P.M 1.500
cﬁ;UDAL S00LH CAUDAL 1260 LH
210 BAR PRESION 200 BAR
PRESION s RUEDAS NEUMATICAS si
RUEDAS NEUMATICAS 4 PARO TOTAL TEMPORIZADO si
PARO TOTAL 1 10 mts MANGUERA sl
S
10 mis. MANGUERA BOQ. ANGULO VARIABLE sl
BOQ. ANGULO VARIABLE = ARENADOR CON % LANZA OPCIONAL
ARENADOR CON 1/2 LANZA QPCIONAL KIT LIMPIEZA TUBERIAS OPCIONAL
KIT LIMPIEZA TUBERIAS OPCIONAL BOQ. ROTATIVA OFCIONAL
B0Q. ROTATIVA OPCIONAL CEPILLO A % LANZA OPCIONAL
GEPILLO A MEDIA LANZA OPCIONAL LIMPIA SUELOS OPCIONAL
LIMPIA SUELOS OPCIONAL
HP250TTS
NOMBRE l 4. INSTRUCCIONES DE USO.
TENSION 400V
80 KG
i ione PUESTA EN MARCHA DE LA HIDROLIMPIADORA.
POTENCIA
MARCA s 1. Conecte | d da d ifi i i6
s . Conecte la manguera de entrada de agua, verificando que no quede ninguna cenexion por donde
RPM ; .
CAUDAL 960 LH pueda entrar aire.
PRESION 250BAR 2. Abra el paso del agua.
|
RUEDAS NEUMATICAS E 3. Gi . : e
. Gire el interruptor de encendido hasta posicion de ON.
pARO TOTAL TEMPORIZADO st p p O ON
10 mts MANGUERA 2 4. Presione el gatillo de la lanza.
sl
B0Q. ANGULO VARIABLE
ARENADOR CON % LANZA OPCIONAL
GIONAL
KIT LIMPIEZA TUBERIAS O:clonnL UTILIZACION DE LA BOQUILLA REGULABLE.
o]
B0Q. ROTATIVA
CEPILLO A ¥: LANZA QEGIONAL 1. Seleccidon en BAJA presion. Salida de detergente,
LIMPIA SUELOS OPCIONAL

2. Seleccion en ALTA presion. jLas selecciones deben

ser efectuadas con la PISTOLA CERRADA!

3. Regulacion del chorro CONCENTRADO.

4. Regulacién del chorro ABANICO.
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MUY IMPORTANTE

-LA BOMBA NO PUEDE FUNCIONAR EN SECO O CON POCA CANTIDAD DE AGUA DURANTE
MAS DE UN MINUTO.

_NO ABRA NI CIERRE CONTINUAMENTE EL GATILLO DE LA LANZA (PUEDE OCASIONAR
AVERIAS). MANTENGALO EN LA MISMA POSICION (ABIERTO O CERRADO) DURANTE UNOS
SEGUNDOS ANTES DE CAMBIARLO DE POSICION.

5. MANTENIMIENTO

_Controle periadicamente el nivel de aceite. El primer cambio hay que efectuarlo a las 50 horas de
trabajo. Los siguientes, cada 500 horas

_Controle y limpie el filtro de entrada del agua. Esta situado al lado de la conexion de la manguera.

_Al usar el detergente, limpie el filtro situado al final de la goma de aspiracion, dentro de la garrafa.

_En caso de trabajar con aguas que no estén limpias o mezcladas con productos quimicos 0
detergentes, lave la bomba cuidadosamente al terminar, haciéndole aspirar agua limpia durante unos

minutos.

_Al finalizar el trabajo, apague ol motor, cierre la entrada de agua y apriete el gatillo de la lanza para

descargar la presién de la bomba.

_En caso de inviernos muy frios (menos de 0°C ) o periodos largos de inactividad, con el motor
encendido cierre la toma de agua, presione el gatillo y deje que la bombas evacuen durante veinte

segundos.

POSIBLES ANOMALIAS:

LLa bomba gira pero no alcanza
las presiones indicadas

i HIDROLII\JPJADORASELECTRICAS

CAUSAS SOLUCION

Bogquilla inadecuada o gastada

Controle y/o cambie la boquilla.
Controle y/o cambie el asiento de la valvula

Asiento valvula reguladora gastada. reguladora

Limpiar o substituir las valvulas

Oscilacicnes irregulares de
presion

Valvulas de aspiracion y/o suministro
gastadas.
Controle y/o cambie las valvulas de aspiracion

Presencia de cuerpos exirafos en las suminist
uministro.

valvulas que perjudican su funcionamiento.

P Conlrole el conducto de aspiracion

- Gaibi sl
T ambiar las guarniciones.

e SlEVATA R IEa Disminuir la temperatura del liquido bombeado.

bombeado.

Pérdida de agua por debajo del
cuerpo

Cambiar las guarniciones

Pérdida de agua por el cabezal

Campbiar los O-Ring

Sobrepresién al cerrar lalanza

Controlar lavalvulay regular nuevamentelapresion

Pérdida de aceite por debajo del

cuerpo

Retenes gastados. Cambie retenes.
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BOMBA HP160MTS

6.1.DESPIECE HIDROLIMPIADORA PREME 50-HP160 MTS

MOTOBOMBA 50- HP160 MTS

DENOMINACION
INTERRUPTOR ON-OFF

FIGURA
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